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Oversigt 



Hvad er en integreret webserver? 

En webserver skaber et milj0, hvor webprogrammer kan kore, meget pa samme made som et 
operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljo, hvor programmer kan kore pa 
computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan 
vise output fra en webserver. 

En "integreret" webserver (IWS) ligger pa en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller i firmwaren, 
og er ikke ligesom software, der skal indleeses pa en netveerksserver. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan abnes 
og anvendes af alle med en netvaerkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke 
nodvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware. 

Ved hjselp af HP integreret webserver kan du fa vist statusoplysninger om produktet, eendre 
indstillinger og handtere produktet pa computeren. 



I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" nogle gange i fleeng. Nar produkter eller 
enheder omtales i denne vejledning, refererer oplysningerne til HP LaserJet-printere, 
HP Color LaserJet-printere og HP LaserJet MFP'er, medmindre andet er angivet. Yderligere 
oplysninger om, hvilke funktioner din printer eller MFP understotter, finder du i dokumentationen, 
der fulgte med produktet. 
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Hvad er en integreret webserver? 1 



Funktioner 



Du kan bruge HP integreret webserver til at fa vist produkt- og netveerksstatus og til at handtere 
udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for pa produktets kontrolpanel. Du kan udfore 
disse opgaver med HP Integreret Webserver: 

• Fa vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger. 

• Fastseette alle forbrugsvarers resterende levetid. 

• Fa adgang til produktets side om teknisk support. 

• Fa adgang til specifik support til de seneste produkthaendelser. 
Fa vist og eendre bakkekonfigurationer. 

• Fa vist og eendre produktkonfigurationer. 

• Fa vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden. 

Modtage advarsler om produkthaendelser, f.eks. nar produktet har en lav beholdning af 
forbrugsvarer, via e-mail. 

• Tilfoje eller tilpasse links til andre websteder. 

Vaelge det sprog, du vil have vist pa HP Integreret Webservers sider. 

• Fa vist og aendre netveerkskonfigurationer. 

o Udskrive til et HP-produkt uden at installere en printerdriver. 

• Konfigurere specifikke bestillingsoplysninger for forbrugsvarer. 

• Planleegge kopinedluknings- og veekningstidspunkter. 
Opsaette kopi- og afsendelsesgodkendelse og -registrering. 

• Jeevnligt sende oplysninger om enheden og forbrug af forbrugsvarer til serviceudbyderen. 

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver 

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhandteringsvaerktoj, som du kan bruge sammen 
med en webbrowser. 

HP integreret webserver og Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til 
produkthandtering. Du kan installere og handtere netvaerksenheder effektivt. 
Netvaerksadministratorer kan handtere netvaerksenheder eksternt, praktisk set fra hvor som 
heist. 

HP integreret webserver leverer en simpel og letanvendelig losning til 
en-til-en-produkthandtering i miljoer med et begreenset antal produkter. Miljoer med flere 
produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til gruppeprodukthandtering. Ved hjaelp af 
HP Web Jetadmin kan du finde, handtere og konfigurere flere enheder pa en gang. 

HP Web Jetadmin er tilgaengelig fra HP onlinesupport ( h ftp ://www. h p. co m/g o/we bj etad m i n ) . 

System krav 

Der skal veere installeret en webbrowser pa computeren. HP integreret webserver er 
konstrueret saledes, at den arbejder bedst sammen med de nyere versioner af de fleste 
webbrowsere. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.01 og 
nyere for Macintosh-computere eller Internet Explorer 6.0 eller nyere for Windows arbejder 
f.eks. godt sammen med denne webserver. 

En TCP/I P-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netvaerksforbindelse. 
Et ElO-netvaerkskort (input/output) til HP Jetdirect-printerserver. 
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Abning af HP integreret webserver 



Bemaerk! Du kan ikke fa vist HP Integret Webservers sider uden for en firewall. 

1 Abn en webbrowser. 

2 Indtast den IP-adresse i feltet Adresse eller Ga til, der er tilknyttet produktet (f.eks. 
http ://1 92.1 68.1 .1 ) eller vaertsnavnet (f.eks. http://www.tyour_serverJ.com). 

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, er den vist pa konfigurationssiden. Se den 
brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en 
konfigurationsside pa kontrolpanelet. 

Login og logoff 

HP integreret webserver indeholder sider, der kan bruges til at fa vist produktoplysninger og 
aendre konfigurationsindstillinger. De sider, der vises, og indstillingerne pa dem, varierer 
i henhold til den made, du opretter adgang til HP IWS pa - som almindelig bruger, som 
it-administrator eller som serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en 
it-administrator eller en serviceleverandorbruger. 

Pa en adgangskodebeskyttet HP Integreret Webserver er kun fanen Oplysninger tilgeengelig for 
en bruger, der ikke er logget pa vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet en adgangskode, 
eller hvis du logger pa som it-administrator eller serviceudbyder, er alle de tre faner (Oplysninger, 
Indstillinger og Netveerk) synlige, nar du abner HP Integreret Webserver. 

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge pa som it-administrator eller som 
servicebruger for at fa adgang til de beskyttede faner i HP Integreret Webserver (Indstillinger og 
Netvaerk). Log pa ved at klikke pa linket Login. Dialogboksen til indtastning af 
netvaerksadgangskoden vises som vist pa folgende illustration. 



Bemaerk! Udseendet af loginskeermbilledet kan variere afheengigt af operativsystemet. 
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Se "Sikkerhed" pa side 31 for at fa oplysninger om aendring af adgangskoder som 
it-administrator. Hvis du er serviceudbyder, skal du sla op i produktservicemanualen. 

Hvis du er logget pa som it-administrator, skal du enten lukke browseren eller klikke pa linket 
Logoff admin i skaermens overste hojre hjorne, og derefter lukke browseren. 



Logoff er gennemfort, nar du lukker browseren. 
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Navigering i HP integreret webserver 



Bemaerk! 



Du kan navigere gennem siderne i HP Integreret Webserver ved at klikke pa en af fanerne 
(Oplysninger, Indstillinger og Netvaerk) og derefter klikke pa en af menuerne pa 
navigationsbjeelken, der er placeret til venstre i skeermbilledet. 

F0lgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skaermbillederne. 

Udseendet af IWS-skaermbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning 
afheengigt af produktfunktionerne og indstillingerne, som it-administratoren har fastlagt. 
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m o 

i n v e n t 

J Oplysninger || Indstillinger 1 1 Netvserk 

Enhedsstatus 



Log In ^^ 



| Enhedsstatus 
Konfigurationsside 
Status pa forbrugsvarer 

Hsndelseslog 

Side Over Forbrug 

Oplys ninger om enhed 
Udskriv 




Andre links 

hp instant support 



Produktsupport 



Klar 



Stop ^4 Fortsaet 



Forbrugsvarer 



Sort toner: OK 

Bestil HP-vare: Q3681C (Americas). Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific) 

Hsfteklarnrner forrest: OK 

Bestil HP-vare: Q3641A 

Hasfteklarnrner bagest: OK 

Bestil HP-vare: Q3641A 

Oplysninger om forsyninger 



Input/output 

BAKKE 1 
BAKKE 2 
BAKKE 3 
BAKKE 4 
BAKKE 5 
0VERSTE UDBAKKE 
HOVEDUDBAKKE 



Status 



Muligheder 



OK 
OK 

Skift indstillinger 



Format 

11X17 

A3 
LETTER 
LETTER 
LETTER 
ikke gaeldende 
ikke gaeldende 



Type 

ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ikke gaeldende 
ikke gaeldende 



Enhedsserienurnrner: CNZZXsiixii 
Printcontrollerens serienumrner: S4BXXXXXXXX 
ICB-firmwareversion: D4-0101 
PRCB Firmware Version: 



C1 
C2 
C3 



37-B002 

15- B000 

16- EBGO 



Nummer 


IWS-skaermfunktion 


Beskrivelse 


Yderligere oplysninger 


o 


Produktnavn og 
IP-adresse 


Fa vist produktnavnet og IP-adressen. 
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Nummer 


IWS-skaermf u nktion 


Beskrivelse 


Yderligere oplysninger 


Q 

w 


Faner 


Fanen 

Oplysninger 


Fa vist oplysninger om 
produktet. Du kan ikke 
konfigurere produktet fra disse 
sider. 


Se "Visning af produktstatus fra 
informationssiderne" pa side 7. 






Fanen 

Indstillinger 


Brug funktionen under denne 
fane til at konfigurere produktet. 


Se "Konfiguration af produktet fra 
siderne under Indstillinger" pa side 19. 






Fanen Netvserk 


Fa vist netvaerksstatus, og 
konfigurer produktets 
netvaerkskort. 


Se "Handtering af netvaerksoperation 
fra netvaerkssiderne" pa side 45. 


o 


Login 


Forskellige for 
brugertype 


Logge pa som it-administrator 
eller serviceudbyder. 


• Se "Login og logoff" pa side 3. 


o 


Sideindhold 


Forskelligt indhold 
i hver menu 


Klik pa en menu for at fa vist en 
side. 


• Se "Visning af produktstatus fra 
informationssiderne" pa side 7. 

• Se "Konfiguration af produktet fra 
siderne under Indstillinger" pa 
side 19. 

• Se "Handtering af 
netvaerksoperation fra 
netvaerkssiderne" pa side 45. 


o 


Menuer 


Forskellige 


Klik pa en fane for at fa vist 






menuer under hver 
fane 


menuerne. 




o 


Andre links 


hp instant support 


Opret forbindelse til et sa3t 
webressourcer, som hjaelperdig 


• Se "Brug af Andre links som en 
ressource" pa side 47. 








med at lose problemer og 
beskriver, hvilke yderligere 
tjenester der er tilgaengelige for 
dit HP-produkt. 


• Se "hp instant support" pa side 48. 

• Se "Produktsupport" pa side 48. 

• Se "Min serviceudbyder og Min 

Qprvippknntrakt" na ^irlp 4Q 






Produktsupport 


Brug specifik produkthjaelp pa 
HP's websted til at lose et 
problem. 






Min 

serviceudbyder 


Log pa serviceudbyderens 
hjemeside. 

Bemaerk! Dette link vises kun, 
hvis det er blevet konfigureret af 
serviceudbyderen. 








Min 


Log pa en side, der viser 








servicekontrakt 


vilkarene og graenserne for din 

servicekontrakt. 

Bemaerk! Dette link vises kun, 

hvis det er blevet konfigureret af 

serviceudbyderen. 
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Visning af produktstatus fra 
informationssiderne 



Informationssiderne benyttes kun til oplysningsbrug. Du kan ikke konfigurere enheden fra disse 
sider. Hvis du vil konfigurere enheden via IWS, skal du se "("Configuration af produktet fra siderne 
under Indstillinger" pa side 19. 

Informationssiderne bestar af folgende sider: 

Enhedsstatus (side 8) 

Konfigurationsside (side 10) 

Status pa forbrugsvarer (side 13) 

• Haendelseslog (side 14) 

• Side over forbrug (side 1 5) 

• Oplysninger om enhed (side 16) 
Udskriv (side 17) 

Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse sider. 
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Enhedsstatus 



Brug siden Enhedsstatus til at fa vist produktets aktuelle status. I f0lgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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Oplysninger 



Indstillinger ]| Nervasrk ) 



Log In 



| Enhedsstatus 
Konfiyurationssitle 
Status pa forbrugsvarer 



Enhedsstatus 



Hsendelseslog 



^Klar 



Side Over Forbrug 
Oplysninger om enhed 
Udskriv 



4 # 



Stop 



Fortsst 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Forbrugsvarer 



Sort toner: OK 

Bestil HP-vare: Q3681C (Americas). Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific) 

OK 



Hasfteklarnrner forrest: 

Bestil HP-vare: Q3641A 

Hasfteklarnrner bagest: 

Bestil HP-vare: Q3641A 



OK 



Oplysninger om forsyninger 



Input/output 

BAKKE 1 
BAKKE 2 
BAKKE 3 
BAKKE 4 
BAKKE 5 
0VER3TE UDBAKKE 
HOVEDUD BAKKE 



Ol 



Muligheder 



Status 



OK 
OK 

Skift indstillinger 



Format 

11X17 

A3 
LETTER 
LETTER 
LETTER 
ikke gaeldende 
ikke gaeldende 



Type 

ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ALMINDELIG 
ikke gaeldende 
ikke gaeldende 



Enhedsserienurnmer: CNZZXS1001 
Printcontrollerens serienummer: S4BXXXXXXXX 
ICB-firmwareversion: D4-0101 
PRCB Firmware Version: 



C1 
C2 
C3 



37-B002 

15- B000 

16- EBGO 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" pa 
side 5. 


o 


Enhedsstatus 


Viser produktets status (den samme, som vises pa kontrolpanelets display). 


o 


Kontrolpanelets 
knapper 


Brug disse knapper pa kontrolpanelet pa samme made, som du ville pa produktet. Ga til 
siden Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vaelge, hvilke af kontrolpanelets knapper 
der skal vises pa denne side. 


o 


Forbrugsvarer 


Viser status for hver forbrugsvare. Status for den sorte toner kan vaere OK, BRUGT eller 
LAV. Klammestatus (forreste eller bagerste haefteenhed) kan vaere OK eller BRUGT. 
Klammestatus vises kun, nar der er monteret en efterbehandlingsenhed. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Oplysninger om 
forbrugsvarer 


Abner siden Status pa forbrugsvarer, hvor du kan se oplysninger om enhedens 
forbrugsvarer. 


o 


Medier 


Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne. 


o 


Skift indstillinger 


Abner siden Andre indstillinger, hvor du kan aendre papirtypeindstillinger. 


o 


Muligheder 


Viser de komponenter, der er installeret i produktet. 
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Konfigurationsside 



Brug konfigurationssiden til at fa vist de aktuelle produktindstillinger, hjaelpe med fejlfinding af 
printerproblemer og godkende installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory 
Modules) eller papirhandteringsenheder. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du 
skal bruge denne side. 
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J Oplysninger \\ Indstillinger || Nelvserk ) 



Log In 



Enhedsstatus 



; Konfigurationsside 
Status pa forbrunsvare^^ 



Konfigurationsside 



H^endelseslog 



Side Over Forbrug 
Oplysninger om enhed 



Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Pmduktsupport 



Oplysninger orn enhed 



Produktnavn: 

Enhedsnavn: 

Enhedsrnodel: 

Enhedssehenumrner: 

Printcontrollerens serienurnmer: 

PRCB Firmware Version: 



I C B-fl rrn wa r eve rs i o n : 
Printcontrollers firmware: 
Service-id: 
PS ventetid: 



01 



nstallerede printersprog og udstyr 



Printcontroller: 
PCL 
PCLXL 

POSTSCRIPT 

PDF 

MIME 

□ IMM-stik 1 : 



DIMM-stik3: 
DIMM-stik4: 
EIO 1: 
EIQ 2; 

DREV-lager: 



o 



Hukommelse 



Printcontrollerens hukommelse: 
Kopieringscontrollerens hukommelse: 
DWS: 

Automatisk ressourcebesparelse aktiveret 



hp LaserJet 9065mfp 

hp LaserJet 9065mfp 

CXXXXA 

CNZZX91001 

S46XXXXXXXX 

C1: 37-B002 

C2: 15-B000 

03: 16-EBGO 

C4: 11-0000 

05: 12-B000 

D4-0101 

20030919 06.036.0 
00000 

300 sekunder 



(2001 0402) 
(2001 0402) 
(2001 0402) 
(20021 21 6) 
(105) 

Side 1: 8 MB Flash 
Side 2: 8 MB Flash 
Side 1: 128 MB SDRAM 
Side 2: 128 MB SDRAM 
Tom 
Tom 

HP J6073A 

HP JetDirect J6Q57A 

1 8949 MB kapacitet 



256 MB 
320 MB 
6.0 



Sikkerhed omkring printcontroller 



Kontrolpanellas: 
Adgangskode til kontrolpanel: 
Enhedstype: DREV 



INGEN 

DEAKTIVERET 

Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET 



Papirbakker og udstyr 



Sta n d a rd p a p i r st0 rre I s e : LETTE R 

Bakke 1 Formt: 11X17 

Bakke 1 Type: ALMINDELIG 

Bakke 2 Formt: A3 

Bakke 3 Formt: LETTER 

Bakke 4 Formt: LETTER 

Bakke 5 Formt: LETTER 
Duplexenhed 
Haefleenhed 
Hulningsenhed 

Intern 

Hewlett-Packard 

hp 2500 sheet multifunction finisher [1 2-exe2] Q3634A 
hp 3 hole punch kit Q3635A 
hp post-insertion kit Q3636A 
Papirbakker: 

1: BAKKE 1,1 00 ark 

2: BAKKE 2, 500 ark 

3: BAKKE 3, 500 ark 

4: BAKKE 4, 1 500 ark 

5: BAKKE 5, 4000 ark 
Udskriftsbakker: 

1 : 0VERSTE UDBAKKE, 250 ark, Forside op/ned 

2: HOVEDUD BAKKE, 2500 ark, Forside op/ned 



Bemaerk! Se tabellen pa 
den f0lgende side for at fa 
oplysninger om numrene. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


A 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Oplysninger om enhed 


Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om 
produktet. 


o 


Installerede printersprog 
og -udstyr 


Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer 
Command Language) og PS (PostScript), og viser det udstyr, 
som er installeret i hvert DIMM-stik og ElO-stik. 




Hukommelse 


Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space 
(DWS) og ressourcebesparelse. 


0 


Sikkerhed omkring 
printcontroller 


Angiver status for printerens kontrolpanellas og indstillingerne for 
den skrivebeskyttede disk. 




Papirbakker og udstyr 


Viser storrelsen pa og typen af det medie, der er angivet for de 
enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en 
dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhandtering pa produktet, 
vises der ogsa oplysninger om disse enheder her. 
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Status pa forbrugsvarer 



Pa siden Status pa forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden 
indeholder varenumre pa originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god ide at have varenumrene 
klar, nar du bestiller forbrugsvarer). I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal 
bruge denne side. 
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J Oplysninger ] | Indstillinger || Metvsrk ~] 

o 

Enhedsstatus S status pa forbrugsvarer 



Log In 



Konfigurationsside 
Status pa forbrugsvarer 
Haendelseslog 
Side Over Forbrug 



Kundeinstallation 



Oplysninger am enhed 



Udskriv 



■ Sort toner 
Bestil HP-vare: Q3B81C (Americas), 
Q3682C (Europe). Q3683C (Asia Pacific) 

Toner lav naet: 
Antal sider udskrevet 
siden lav: 



NEJ 
0 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



1 1 Hsftekassette 




1 1 Bestil HP-vare: Q3B41A 




Hssfteklammer forrest: 


OK 


Hsefleklamrner bagest 


OK 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 




Faner og menuer 
i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Sort toner 


Viser tonervarenumrene, angiver om statusen Toner lav er naet og 
viser antallet af udskrevne sider siden statusen Toner lav blev naet. 


o 


Haeftepatron 


Angiver statusen for Forreste klammer og Bagerste klammer 

(OK eller BRUGT) og HP klammepatronvarenummer. Klammestatus 
vises kun, nar der er monteret en efterbehandlingsenhed. 



DAWW 



Status pa forbrugsvarer 13 



Haendelseslog 



Pa siden Haendelseslog vises de seneste enhedshaendelser, herunder papirstop, servicefejl og 
andre printerfejl. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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o 

Enhedsstatus Pri ntcontrol lerens haendelseslog 

Konfigurationsside 

Status pa forbrugsvarer 



Log In 



Haendelseslog 
Side Over Forbrug 
Oplysninger om enhed 



Serienummer: 
Antal punkter i Drug: 
Maks. antal indtastninger: 



56AE038D4 
17 
50 



Udskriv 



0 



Nummer 



I Sideantal 



o 



Hasndelse 



0 



Eteskrivelse 



6060 
5080 
3100 



68 3D03 
68 0602 
68 1C80 



Fejl ved printcontmller 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Antal 


Angiver raekkefolgen for de opstaede fejl. Den sidste fejl har det 
hojeste tal. 


o 


Sideantal 


Angiver det antal sider, der er udskrevet pa produktet, nar fejlen 
opstar. 


o 


Haendelse 


Viser den interne fejlkode for hver fejl. 


0 


Beskrivelse 


Viser en kort beskrivelse af fejl. 


0 


Produktsupport 


Etablerer adgang til HP's support-websted, hvor du kan finde 
produktspecifikke fejlfindingsoplysninger. 
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Side over forbrug 



Sider over forbrug indeholder en optaelling af sider for hvert medieformat, der er passeret 
gennem enheden, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at 
gange antallet af udskrifter og kopier med enhedsveerdien. 

Oplysningerne pa denne side kan bruges til at afgore, hvor meget toner eller papir, der skal 
opbevares. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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Log In 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 
Status pa forbruysvarer 
Hsndelseslog 



Side Over Forbrug 



Side Over Forbrug 
Oplysninger om enhed 
Udskriv 



Identiflkation 



S/N 

Produktnavn: 
Enhedsnavn: 



CNZZXS1001 

hp LaserJet 9065mfp 

hp LaserJet 9065mfp 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Totaler for forbrug (tilsvarende) 



UDSKREVET (UDSKRIFT & KOPI) 
Sideformat 

LETTER 

LEGAL 

A4 

11X17 
A3 

B4(JIS) 
B5(JIS) 
SPECIAL 
A5 

BK 
16K 

EXECUTIVE (J IS) 
5.5x8.5 

TOTALT ENHEDSFORFJFUJG 

Ensidettil ensidet 
Dobbeltsidet til ensidet 



Antal udskrifter 

17,486 
160 
0 
0 
0 
0 
0 

621 

0 
0 
0 
0 
0 



Antal kopier 

4,609 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 



Enheder 

1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.5 
0.7 
1.0 
0.5 
1.7 
0.8 
1.1 
0.5 



210S6 Ensidettil dobbeltsidet 
38 Dobbeltsidet til dobbeltsidet 



1786 

so 



Samlet antal simplekssider udskrevet 21 094 Samlet antal duplekssider udskrevet 1806 

ADF-FORBRUG (KOPI OG SENDT) 

ADF-sirnplekssider: 622 
ADF-duplekssider: 38 
Samlet antal sider i ADF: 660 



SCANNET (SENDT) 

Scanningsantal for afsendelsesjob 014 



o 



Deekning 



Total 

22,068.0 



160.1 
0.1 
0.1 
0.( 
0.( 
0.( 

675.1 
0.( 
0.( 
0.( 
0.( 
0.( 

22,900.0 



Sort daekning 19,395% 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


Totaler for forbrug 
(tilsvarende) 


Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider, 
antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal 
udskrevne sider. 



DAWW 



Side over forbrug 15 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


© 


Enheder 


En enhed svarer til et ark i standard-Letter-format. Alle andre 
sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. For 
eksempel er papir med formatet Ledger (11 x 17) to gange sa 
stort som formatet letter og gaelder som 2 enheder. Et ark i 
formatet Ledger, som trykkes pa begge sider, udgor 4 enheder. 


o 


Daekning 


Angiver, den gennemsnitlige maengde toner, der bruges pa en 
side. 



Oplysninger om enhed 



Pa siden Oplysninger om enhed vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn pa 
kontaktperson, enhedens placering og printerens IP-adresse, navn, model og serienummer. 

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan 
konfigureres fra siden Oplysninger om enheden under fanen Indstillinger. 
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Oplysninger 



Indstillinger 



Netvasrk 



Log In 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 
Status pa forbrugsvarer 
Haendelseslog 
Side Over Forbrug 
Oplysninger am enhed 
Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Oplysninger om enhed 



Enhedsnavn: 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Enhedens placering: 

IP-adresse: 

Produktnavn: 

Enhedsrnodel: 

Enhedsserienummer: 



hp LaserJet 9065mfp 
1234 

your company 

your name 

your location 

192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 

CXXXXA 

CNZZX91001 
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Udskriv 



Bemaerk! 



Du kan bruge denne side til at udskrive en fil ad gangen fra et produkt, der underst0tter 
HP Integreret Webserver. Denne funktion er iseer nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke 
behever at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som 
heist og nar som heist. 

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er genereret ved hjaelp af 
driverindstillingen "skrivtil fil" (som standard PRN-filtypenavnet), PCL-dokumenter, 
PS-dokumenter, PDF-filer og tekstfiler (TXT). 

I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 



Siden Udskriv (og dens menupunkt til venstre) kan kun abnes, hvis den er konfigureret til at blive 
vist under fanen Sikkerhed. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Sikkerhed" pa side 31 . 
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© 

Enhedsstatus 



Log In 



Udskriv 



Konfigurationsside 



Status paforbrugsvarer© Enhedsstatus Energispar til 



Hsndelseslog 

■ Identifier det dokument, du vil udskrive, ved at bruge en af indstillingerne nedenfor, og klik derefter pa 
Side Over Forbrug knappen Anvend 



Oplysninger om enhed Bemjerk! Angiv dokumentets filnavn for at udskrive dokumenter, der er klar til udskrivning (f.eks. .ps, 
Udskriv .pdf, .pel, .txt). 



Indstilling 1 



Veelg det dokument, du vil hente fra harddisken eller netveerksfilserveren. 
Veelgfil | 




Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Gennemse.. 



Indstilling 2 



Indtast adressen pa det dokument, du vil have adgang til via Intern ettet Indtast f.eks. adressen pa 
falgende made: 

http :tfwww. (d i n_s e rve r) . c □ m/fi I n avn . p s 



Adresse 



[ Anvend | [ Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet pa siden 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


Enhedsstatus 


Viser produktets status (den samme, som der vises pa siden 
Enhedsstatus og pa kontrolpanelets display). 


o 


Indstilling 1 


Udskriver en fil, der findes pa din baerbare computer, din 
stationaere computer eller en netvaerksfilserver. 


o 


Indstilling 2 


Udskriver en fil, som du kan fa adgang til via internettet. 
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Udskrivning af en fil vha. siden Udskriv 

1 Du kan udskrive en fil vha. siden Udskriv ved at g0re et af f0lgende: 

• Klik pa Gennemse for at finde en fil, som du vil udskrive (Indstilling 1). 
-eller- 

• Indtast adressen (begynd med "http://" eller "https://") pa en fil, som du vil udskrive, og 
som er tilgeengelig via Internettet (Indstilling 2). 

2 Klik pa Anvend. 
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3 



Konfiguration af produktet fra 
siderne under Indstillinger 



Brug siderne under fanen Indstillinger til at konfigurere produktet fra din computer. Siderne 
under Indstillinger bestar af folgende sider: 

• Konfigurer enhed (side 20) 

• E-mail-server (side 22) 

• Advarsler (side 24) 
AutoSend (side 30) 

• Sikkerhed (side 31) 
Rediger andre links (side 32) 

• Oplysninger om enhed (side 34) 
Sprog (side 35) 

Dato og klokkesleet (side 36) 

• Bestillingsoplysninger (side 38) 

• Andre indstillinger (side 39) 

• TIL/FRA-program (side 40) 
Kopimonitor (side 42) 

Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse sider. 
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Konfigurer enhed 



Du kan bruge siden Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om produktet og konfigurere 
produktet eksternt. I folgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du skal 
bruge denne side. I folgende eksempel vises indstillingerne i menuen Oplysninger. 



Hvis dit produkt har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes pa produktets 
kontrolpanel. Nogle af menuerne pa produktets kontrolpanel er ikke tilgaengelige fra HP Integreret 
Webserver. 

Se dokumentationen, der fulgte med produktet, for at fa yderligere oplysninger om de forskellige 
menuer, som produktet understotter. 
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Log In 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 



Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhecl 



Konfigurer enhed 



Enheden kan konfigureres ved atvselge en konfigurationsmenu i navigationstraeet nedenfor. Nar du har 
valgt en konfiguratiunsmenu, kan du foretage indstillinger nederst pa siden. 



Rediger andre links 



Vaelg en menu 



P" OPLYSNINGER 



Oplysninger om enhed $ KONFIGURER ENHED 



Sprog 



Date og klokkeslaet 
Bestillingsoprysn. 
Andre indstillinger 
TIUFRA-program 



DIAGNOSTICERING 




Kopimonitor 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer 
i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


Vaelg en menu 


Menuen OPLYSNINGER 


Udskriv informationssider om produktet, 
der indeholder detaljerede oplysninger om 
produktet og dets konfiguration. 


Menuen KONFIGURER 
ENHED 


Konfigurer produktet, og pavirk dermed 
produktets funktioner. Du kan for eksempel 
konfigurere produktindstillinger fra denne 
menu som udskriftkvalitetsindstillinger eller 
destinationsudbakker. 


Menuen 

DIAGNOSTICERING 


Udskriv haendelsesloggen; udfor en test af 
papirstien; konfigurer udskriftsbakken og 
duplekstilstanden; og indstil antallet af kopier. 


o 


Plustegn 


Klik pa plustegnet ([+]) ud for en menu, eller klik pa selve menuen for 
at fa vist undermenuerne. 


o 


Undermenuer 


Fa adgang til produktoplysninger eller til konfiguration af produktet. 
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Brug af menuerne pa siden Konfigurer enhed 

Folgende fremgangsmade er kun et eksempel. Andre menupunkter kan indstilles pa tilsvarende vis. 
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Log In 



Sikkerhed 



Sprog 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 
Advarsler 
AutoSend 



Konfigurer enhed 



Enheden kan konfigureres ved at vselge en konfigurationsmenu i navigationstraeet nedenfor. Nar du har 
valgt en kunfiguratiunsmenu, kan du foretage indstillinger nederst pa siden. 



Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 



Date og klokkeslast 
Bestillingsoprysn. 
Andre indstillinger 
TIUFRA-program 
Kopimonitor 



Vaelg en menu 



f" OPLYSNINGER 
$■ KONFIGURER ENHED 
$■■ UDSKRIVNING 

$ STANDARD SPECIAL- PAPIRST0RRELSE 

i- PCL 

f ' UDSKRIFTSKVALITET 
1,1 SYSTEMKONFIO. 
$■ <(.. 

NULSTILLINOER 
B" DIAGNOSTICERING 



UDSKRIVNING 



KOPIER 


1 


STANDARD PAP IR- FORMAT 


LETTER 




PAPIRDESTINATION 


HOVEDUDBAKKE 


v 


DUPLEKS 


FRA 


v 


ERSTAT A4/LETTER 


NEJ 


.v 


FONTEN COURIER 


NORMAL 


v 


BRED A4 


NEJ 


UDSKRIVPS FEJL 


FRA v 



(1 - 32000) 



Anvend | [ Annuller 



Printerdriverne og softwareprogrammerne tilsideseetter ofte valg, der er foretaget i menuen 
Udskriving. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at fa yderligere oplysninger. 

Eventuelle eendringer afspejles pa siden Printerstatus, pa konfigurationssiden og i menuen 
Papirhandtering (pa siden med andre indstillinger). 

Folg disse trin for at vaelge en andet standardpapirformat (eksempelprocedure): 

1 Klik pa KONFIGURER ENHED. 

2 Klik pa UDSKRIVNING. Den bla titellinje UDSKRIVNING vises nederst pa skaermen. 

3 Klik pa pilen i rullemenuen STANDARDPAPIRFORMAT, og vaelg det papirformat, du onsker 
som standard (du kan for eksempel eendre standardpapirformat fra LETTER til LEGAL). 

4 Klik pa Anvend. 
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E-mail-server 



Med e-mail-server-siden kan du konfigurere e-mail-indstillinger for udgaende og indgaende 
e-mail. Indstillngerne pa denne side gor det muligt for enheden at sende og modtage 
e-mail-meddelelser, herunder produktadvarsler. I folgende illustration, tabel og procedure 
beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0. 10 

hp LaserJet 9065mfp 



[ Oplysninger | ] Indstillinger [ | Metvsrk | 

O 

K onfigurer enhed E-ITiai l-SefVef 



Log In 



E-mail-server 
Advarsler 
AutoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 
Sprog 



Udgaende e-rnail 



Angivveerdierfor udgaende e-mail-server, hvis du bruger e-mail-advarsler eller AutoSend. 

__ Aktiver udgaende e-mail 

SMTP-server 



1 92.68.00.00 



Domeenenavn 



your_company.com 



Data ag klokkeslset 
Bestillingsoplysn. 



Andre indstillinger 
TILTRA program 



-Ol 



E-rnail-adresse pa enhed your_device@your_company.com 



Indgaende e-mail (ikke pakrsevetfor e-mail-advarsler) 



Kopimonitor 



Angivveerdierfor indgaende e-mail-server, sa fjernanmodninger og kommandoer kan sendes til enheden. 

__ Aktiver indgaende e-mail 

POP3-server 



192.68.01.01 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Enhed POP3-brugernavn 
Adgangskode 



you r_device 



Anvend ) [ Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer 
i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Udgaende e-mail 


Konfigurer udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne 
Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i 
afsnittet "Brug af siden Advarsler sammen med et produkt" pa 
side 25. 


o 


E-mail-adresse pa 
enhed 


Dette er produktets e-mail-adresse, der vises i produktadvarsler. Det 
er ikke den e-mail-adresse, du skal bruge, nar du sender 
kommandoer til produktet. Se "Afsendelse af e-mail-kommandoer til 
produktet" pa side 29. 


o 


Indgaende e-mail 
(kraeves ikke til 
e-mail-advarsler) 


Konfigurer indgaende e-mail, hvis du vil anmode om 
informationssider fra produktet ved hjaelp af e-mail-meddelelser. Du 
kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Afsendelse af 
e-mail-kommandoer til produktet" pa side 29. 
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Konfiguration af udgaende e-mail 

Det er nodvendigt at konfigurere udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionen Advarsler eller 
AutoSend. 

1 Indhent f0lgende oplysninger. (Organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator kan 
saedvanligvis give dig de oplysninger, der kraeves til at konfigurere udgaende e-mail). 

• IP-adressen pa SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa netveerket. IWS 
bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere. 

• Det domaenenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen. 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver udgaende e-mail. 

3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Skriv domeenenavnet, og klik derefter pa Anvend for at gemme eendringerne. 

Konfiguration af indgaende e-mail 

Du bor konfigurere indgaende e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved 
hjeelp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Afsendelse af 
e-mail-kommandoer til produktet" pa side 29. 

1 Etablerer en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en postserver 
i organisationens netvaerk. 

Hver POP3-konto kreever et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med 
produktets domeenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til 
e-mail-adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postbokskontoen f.eks. er 
"produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse 
"produkt@hp.com". 



Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgaende e-mail, skal have sin egen 
POP3-postbokskonto pa netvaerkets e-mail-server. 

POP3-postbokskonti konfigureres saedvanligvis af organisationens netvaerks- eller 
e-mail-administrator. 



2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indgaende e-mail. 

3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen P0P3-server. 

4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postbokskonto, og klik derefter pa 
Anvend for at gemme aendringerne. 
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E-mail-server 23 



Advarsler 



Bemaerk! 



Pa siden Advarsler kan it-administratorer konfigurere produktet til at sende advarsler til alle via 
e-mail-meddelelser. Nar konfigurationen er foretaget, afsendes der automatisk advarsler om 
udskrivningsvarer og papirstistatus savel som service- og vejledende information. Der er mere 
end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. 
En administrativ assistant kan f.eks. vaere ansvarlig for bestilling af toner eller afhjeelpning af 
papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, nar tonerkassetterne er neesten tomme, eller 
der opstar papirstop. Pa samme made kan forbrugsvarer med lang levetid handteres af en 
ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udforsel af vedligeholdelsesarbejde pa 
enheden, ileegning af papir i den forreste eller bagerste heefteenhed og lignende behov. 

Du kan oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver liste. 
I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 

Udgaende e-mail skal vaere aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "Konfiguration af udgaende 
e-mail" pa side 23 for at aktivere udgaende e-mail. 
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Oplysninger |J Indstillinger }| Netvasrk 



Log In 



o 

Konfigurer enhed 



Advarsler 



E-mail-server 



Advarsler 
AutoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 

Sprog 

Dato og klokkeslaet 
FJestillingsoplysn. 



Andre indstillinger 
TILffRAnrogram 



Der er aktuelt konfigureret advarslerforfslgende destinationslister. Hvis duvilforetage aendringer, skal du 
klikke pa den relevante knap ud for listen. Hold rnarksren hen over en knap for at fa yderligere oplysninger. 

Bemaerk! For at advarslerne kanfungere, skal udgaende e-mail vaere konfigureret pa siden E-mail-server. 
ListenavnAdvarselsdestinationer Valgte advarsler Vedhaeftede filer (valgfrit) 



List 1 



adrnin@your_cornpany.com 



Udskifitonerflaske 

Udskift tonerflaske (TOM) 

Afhjaelp papirstop 

Luk bakker, paneler og dseksler 



Statusside over forbrugsvarer 
Side OverForbrug 



Rediger 



Test 



Slet 



Kopimonitor 



O 0 



List2 



Andre links 

hs instant support 
Produktsupport 



service_pravider@^our_comp any.com Udskift tonerflaske 

Udskift tonerflaske (TOM) 
Fejl ved printcontroller 
Fejl - tilkald operatsr 
Afhjaelp papirstop 



Statusside over forbrugsvarer 
Side OverForbrug 
Konfigurationsside 



Rediger 



Test 



Slet 



Lls13 anyone@your_company.com FJakke aben Statusside over forbrugsvarer 

Bakken ertom (ilseg) 

[ Rediger "] [ Test | [ Slet ] 

Bemeerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger om 
numrene. 



©[ 



Ny destinationsliste 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Opiysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere opiysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Oversigt over 
destinationslister 


Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer. 


o 


Rediger 


Klik pa knappen for at foretage aendringer af destinationen eller 
destinationslisten. 


o 


Test 


Klik pa knappen for at sende en testadvarsel til destinationen 
eller destinationslisten. 


0 


Slet 


Klik pa knappen for at slette destinationen eller 
destinationslisten. 


0 


Ny destinationsliste 


Klik pa knappen for at definere indstillingerne for en ny 
destinationsliste for advarsler. 



Brug af siden Advarsler sammen med et produkt 

Dette afsnit indeholder opiysninger om disse advarselsfunktioner: 

• "Sadan konfigureres advarsler" pa side 25 

• "Sadan testes en destinationslistes konfiguration" pa side 28 

• "Sadan slettes destinationer og destinationslister" pa side 29 

Sadan konfigureres advarsler 

Du kan oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver liste. 
1 Gor et af folgende: 

• Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke pa Ny destinationsliste. 
-Eller- 

• Hvis du vil aendre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke pa Rediger ud for den 
liste, som du vil aendre. 

Yderligere opiysninger om testning eller sletning af en advarsel finder du i afsnittet "Sadan testes 
en destinationslistes konfiguration" pa side 28 og "Sadan slettes destinationer og 
destinationslister" pa side 29. 
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Det vindue, der vises, ligner det, der er vist i folgende illustration. 
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m 

invent 

Oplysninger~| ] Indstillinger \ \ Netvaerk ] 

Advarsler - konfiguration 



Log In 



Konflgurer enhed 



E-mail server 



Advarsler 
AiitoSend 



Sikkerhed 



Rediger anclre links 



Oplysninger om enhecl 



Sprog 



Data og klokkeslset 



Bestillingsoplvsn. 



Andre indstillinger 



TIL/FRA-program 



Kopimonitor 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Trin 1; Indtast listepavnet 



Indtast et navn for destinationslisten. 
Listenavn: |t-is!1 



Trin 2: Indtast advarselsdestinationeme 



Indtast advarselsdestinationeme (maksimalt20) pa en affslgende mader: 

En e-mail-adresse, f.eks. (dit_navn)@(dit_firma).com 

En mobil enhad, f.eks. 20B-555-5555(g(tele_selskab).net 

En meddelelse til etwebsted, f.eks. bttp://www.(din_server).com 

Adskil advarselsdestinationer ved hjselp af et semikolon (;) eller et komma (,). 

-J - ii itniiti'jii^i 



adrnin@ 


your_cotnpany.com; 











Trin 3: Vaelg advarsler 



Vaslg de advarsler, som du Brisker, at advarselsdestinationeme skal modtage. De mest almindelige 
advarsler erangivet her. 



Advarselsnavn 

Udskift tonerflaske 

Udskifttonerflaske (TOM) 

Fyld forreste heefteenhed 

Fyld bageste hsefteenhed 

Afhjaelp papirstop 

Luk bakker, paneler og daeksler 

Bakke aPen 

Bakken ertom (ileeg) 



Valgt 

0 

0 

o 
o 
0 
0 
o 
o 



miPuttererforlBbet 
miPuttererforlBbet 
minuttererforlBbet 
minuttererforlsPet 



Yderligere advarsler 



Hvis du vil se alle advarsler for dette produkt, skal du klikke pa knappen Vis alle advarsler. 

Bemserk! Et klik pa denne knap gemmer de aktuelle sendringer og abner den side, der viser alle 
advarselsindstillingerne. 



Vis alle advarsler 



Trin 4: Vaslg filer, der ervedbseftet e-mails (valgfrit) 



Vselg de vedheeftede filer, som du vil medtage i river e-mail-advarselsmeddelelse pa deppe 
destinationsliste. Ga til fanen Oplysninger for at se eksempler pa disse sider. 

0 Statusside overforbrugsvarer 

0 Side Over Forbrug 

O Konfigurationsside 

O Side med heendelseslog 

Vaelg denne indstilling, bvis en af de advarselsdestinationer, du har valgt til modtagelse af advarsler, er et 
automatisk compute rsystem. 

□ XML-data 



OK Annuller 
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2 Indtast et navn i feltet Listenavn som f.eks. Service eller Forbrugsvarer. 

3 Indtast e-mail-adressen pa de personer, der skal modtage advarsler. I virksomhedsmilj0er 
kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere eller URL'er for at fa 
udvidede advarsler. Tilfoj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et 
komma eller et semikolon. 

4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne 
destinationsliste. (Klik pa Vis alle advarsler, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er 
tilgeengelige for produktet). 

5 Angiv graensevaerdien for de individuelle advarsler, hvor det kraeves. 

Greenseveerdien for serviceadvarsler og papirstiadvarsler er et brugerdefineret antal 
minutter. En heendelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en 
e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive greenseveerdien for advarslen "Bakke 
aben" til 1 0 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet 
lagt papir i bakken eller efter afhjeelpning af et papirstop. 

6 Veelg de vedheeftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse 
vedheeftede filer kan omfatte siden Status pa forbrugsvarer, siden over forbrug, 
konfigurationssiden, Heendelseslog og XML-oplysninger. (Ga til fanen Oplysninger for at se 
eksempler pa siderne.) Indstillingen XML-oplysninger skal veelges, hvis en af de 
destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. 
Hver enhed, du veelger, vedheeftes til e-mailen. Hvis du f.eks. valgte Side over forbrug og 
Heendelseslog, ville du modtage en e-mail-meddelelse med to vedhaeftede filer. En for hvert 
valg. Hvis du ogsa valgte indstillingen XML-oplysninger, ville du modtage en 
e-mail-meddelelse med tre vedhaeftede filer - en vedheeftet fil for forbrugssiden i HTML, en 
for heendelsesloggen i HTML og en tredje, der bestar af oplysninger om instant support i en 
vedhaeftet tekstfil med filtypenavnet .XML. 

7 Klik pa Anvend for at gemme oplysningerne. 

8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination. 



Se "Sadan testes en destinationslistes konfiguration" pa side 28, hvis du vil teste en 
destinationslistes konfiguration. 
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Sadan testes en destinationslistes konfiguration 

1 Klik pa knappen Test ud for den destinationsliste, der skal testes. 

Folgende vindue vises. Der kan testes mere end en destination fra dette vindue. 
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I hVEtt 

Oplysninger ] j Indstillinger 1 1 Nervark | 



Log In 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 



Advarsler 
AutoSend 



Sikkerhed 



Sproy 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Advarsler - test 



Du er ved at sende en testadvarsel til de valgte advarselsdestinationer. Klik pa OK for at sende testen, 
eller klik pa Annuller for atvende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen. 



Rediyer andre links 
Oplysninger om enhed 



Advarselsdestinationer: 



0 admin@your_corriFiany.com 



Dato og klokkeslst 
Bestillingsoplvsn. 
Andre indstillinger 
TILiFRA-program 
Kopimonitor 



Som standard er returadressen pa testadvarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, 
som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i falgende felt. 



Returadresse: 



your_device@your_company.com 



Meddelelsestekst: 



Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevetvalgttil at modtage 
oplysninger om falgende produkt. 

Produktet har kke brug for overvagning pa nuvaerende tidspuikt. 

Produkt: 

hp LaserJet 9065rnfp 

Aktuelt valgte advarsler: 
Udskifttonerflaske 
Udskifttonerflaske (TOM) 
Afhjeelp papirstop 
Luk bakke', paneler og daeksler 

Aktuelt valgte vedheeftede filer: 
Statusside overforbrugsvarer 
Side Over r orbrug 

Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter! 



Hvis du snsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste 
oplysningerne i fslgende felt. 



Dine noter (valgfrit): 




OK Annuller 



2 Veelg de destinationer, du vil teste. 

3 Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Indtast din e-mail-adresse, hvis du vil 
modtage de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om 
en forkert destinationsadresse). 
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4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du 0nsker, skal vises i begyndelsen af en 
e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet Dine noter (valgfrit). 

5 Klik pa OK. 

Sadan slettes destinationer og destinationslister 

Du kan slette en destination eller destinationliste ved at klikke pa knappen Slet ud for den 
destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik pa OK for at bekraefte sletningen. 

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet 

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. 
Nar udgaende og indgaende post konfigureres, kan produktet vedhaefte informationssider, f.eks. 
statussiden over forbrugsvarer eller konfigurationssiden, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge 
denne funktion til at lose et problem eller kontrollere forbrugsvarers status. 

Sadan anmodes der om informationssider ved hjaelp af en 
e-mail-meddelelse 

Nar du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne Til, Fra og Emne 
i e-mail-programmet korrekt. 

1 Aktiver udgaende og indgaende e-mail ved at folge de instruktioner, der er angivet i dette 
kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" pa side 22). 

2 Sammenseet en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udfore folgende trin: 

a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet Til. Brugernavnet kombineret med produktets 
domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til 
e-mail-adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postbokskontoen f.eks. er 
"produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse 
"produkt@hp.com". 

b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet Fra som din e-mail-afsenderadresse. 

c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhaefte, i feltet Emne. 
Du kan anmode om en konfigurationsside, siden Status pa forbrugsvarer eller siden 
AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhaefte konfigurationssiden i HTML-format, skal du skrive 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Side 


HTML-format 


XML-format 


Konfigurationsside 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


Siden Status pa 
forbrugsvarer 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


Siden AutoSend 


ikke gaaldende 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klik pa Send. 

Produktet soger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Nar produktet modtager 
e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til 
afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet Fra i den oprindelige e-mail-meddelelse). 



Et svar kan tage fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke 
alt efter eventuelle forsinkelser pa netvaerket og organisationens postserver. 

Hvis felterne Til, Fra og Emne ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet 
ikke en meddelelse som svar. 
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AutoSend 



Brug siden AutoSend til regelmaessigt at sende oplysninger om enhedskonfiguration og forbrug 
af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gor det muligt for dig at have en aftale med 
Hewlett-Packard om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begreenset til, proaktiv 
udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr.side, supportaftaler og 
forbrugsregistrering. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge 
denne side. 
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Oplysninger | ] Indstillinger \ \ Nelvsrk 



Log In 



Konflgurer enhecl 

E-mail-server 

Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 

Rediger andre links 

Oplysninger om enhed 

Sprog 

Dato og klokkesltet 
Bestillingsoplysn. 
Andre indstillinger 
TIL.TRA -program 
Kopimonitor 



AutoSend 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Aktiver AutoSend 



Med funktionen AutoSend kan du fra produktet regelmaessigt sende oplysninger om enhedskonfiguration 
til en konfigurerbar destinationsliste. Nar AutoSend aktiyeres, sendes regelmaessigt oplysninger om 
forbrug og enhedskonfiguration til den konfigurerede liste. 

Bern as rk! Du skal fsrst konfigurere e-mail-serveren for at kunne bruge AutoSend. 

□ Aktiver AutoSend 

~ O dag (1-28) 
O uge(1-4) 
O maned (1-6) 
© siderudskrevet (50-30000) 



Send hver 



1000 



o 



Indtast e-mail-destinationerne (maks. 20) i formatet (dit_navn)@(dit_firrna).corn: 
Adskil e-mail-destinationer med et semikolon (;) eller et komma (,). 

E-mail- 
destinationer 



a nyb o dy@yo u r_c o in p a ny. c o m 



0[ 



Test 



Anvend | [ Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Aktiver AutoSend 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen 
AutoSend. 


o 


Send hver [interval] 


Vaelg det interval, som du onsker, at produktet skal sende 
oplysninger om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer 
til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer. 


o 


E-mail-destinationer 


Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser for at modtage 
enhedens konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan 
vaare op til 50 tegn lang. 


0 


Test 


Nar du trykker pa knappen Test, gemmes indstillingerne, og 
oplysningerne sendes med det samme, hvilket gor det muligt at 
sikre, at modtageren modtager meddelelserne. 
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Sadan aktiveres funktionen AutoSend 

1 Aktiver udgaende og indgaende e-mail ved at folge de instruktioner, der er angivet i dette 
kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" pa side 22). 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend. 

3 Klik pa en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne 
om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vaelges i 
neeste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, maneder eller udskrevne sider. 

4 Konfigurer op til 20 destination-e-mail-adresser. Brug det viste format. 

5 Klik pa Anvend. 

Sikkerhed 



I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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Oplysninger | ] Indstillinger \ | Metvsrk | 



Log In 



Konfigurer ended 

E-mail-server 

Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Sikkerhed 
Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 
Sprog 



Angiv adgangskode 



Du kan angive en sikkerhedsadgangskode til atforhindre ikke-autoriserede brugere i pa fjernbasis at 
konfigurere printeren eller fa adgang til funktioner, som er forbeholdt netvaerksadministratoren. 



Brugernavn 
Ny adgangskode 

Kontroller adgangskode 



admin 



Dato og klokkeslaet 
Bestillingsoprysn. 



Andre indstillinger 



TILiFRA-program 



-O 0 



Angiv indstillinger 



Udskriv side 



Kopimonitor 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Vis pa enhedsstatusside 

□ Knappen Stop 
0 Knappen Fortsset 



Anvend | [ Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Angiv adgangskode 


Angiv en adgangskode for at styre, hvem der kan fa adgang til 
HP IWS-indstillingerne savel som netvaerksfanerne. Nar adgangskoden 
er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en adgangskode, nar de 
abner HP IWS-indstillingssiden og netvaerkssiden. 


o 


Angiv indstillinger 


Vaelg, hvilke knapper pa kontrolpanelet, der skal vises pa siden 
Enhedsstatus (under fanen Oplysninger). 


o 


Siden Udskriv 


Nar denne indstilling vaelges, bliver HP IWS-udskriftssiden tilgaengelig 
for den almindelige bruger i menuen i fanen Oplysninger. 



Pas pa ikke at miste adgangskoden. Hvis du mister en adgangskode, skal du kontakte din 
it-administrator eller serviceudbyder. 
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Rediger andre links 



Brug siden Rediger andre links til at tilfoje op til fern tilpassede links til onskede Websteder. Disse 
links vises pa alle HP Integreret Webserver-sider i dialogen Andre links under den venstre 
navigationsbjeelke sammen med de to permanente links (hp instant support og 
Produktsupport), der allerede er oprettet. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, 
hvordan du skal bruge denne side. 
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i ft V E ft T 



[ Oplysninger |J Indstillinger [| Nelvaark | 

O 

Konfigurer enhed 



Log In 



E-mail-server 



Rediger andre links 



Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre links 
Oplysninger am enhed 



Tilfsj link 



URL 
Navn 



Sprog 



Data ag klokkesleet 
Bestillingsoplysn. 
Andre indstillinger 
TIUFRA-program 
Kopimonitor 



-Q\ 



Tilfsj link 



3ruger-definerede hyperlinks 



Fjern valgte link 



o 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i 
IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


Tilfsj link 


Tilfsj et brugerdefineret link. 


0 


Bruger-definerede 
hyperlinks 


Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilfojet. Brug dette 
omrade til at slette links. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Andre links 


hp instant support 


Opret forbindelse til webressourcer, der 
hjaelper dig med at lose specifikke 
problemer og bestemme, hvilke ekstra 
tjenester der er tilgaengelige for dit produkt. 
(Detaljerede oplysninger, herunder 
serienummer, fejltilstande og status, 
sendes til Hewlett-Packards Kundeservice. 
Hewlett-Packard behandler disse 
oplysninger som vaerende fortrolige). 






Produktsupport 


Fa adgang til specifik produkthjaelp fra HP's 
Websted. 






Min serviceudbyder 


Log pa serviceudbyderens hjemeside. 
Dette link vises kun, hvis det er blevet 
konfigureret at serviceudbyderen. 






Min servicekontrakt 


Log pa en side, der viser vilkarene og 
graenserne for din servicekontrakt. Dette 
link vises kun, hvis det er blevet 
konfigureret af serviceudbyderen. 



Tilfojelse af et link 

1 Indtast URL'en og navnet, som de skal vises pa HP's Integreret Webservers sider, under 
Tilfoj link. 

2 Klik pa Tilfoj link. 



Fjernelse af et link 

1 Veelg det eller de links, som du vil fjerne, under Bruger-definerede hyperlinks. 

2 Klik pa Fjern valgte link. 



DAWW 



Rediger andre links 33 



Oplysninger om enhed 



Brug siden Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til enheden, tildele et 
aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn pa kontaktperson og enhedens fysiske placering. 
Produktets IP-adresse, produktmodellen, produktnummeret og serienummeret findes ogsa pa 
denne side. 
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| Oplysninger | ] Indstillinger \ | Netvasrk j 



Log In 



Konfjyurer enhed 
E-mail-server 
Aduarsler 
AutoSend 

Sikkerhed 

Redi ger andre links 
Oplysninger om enhed 

Sprog 

Dato og klokkesleet 
Bestillingsoprysn. 
Andre indstillinger 



TIUFRA-program 
Kopimonitor 



Oplysninger om enhed 



Enhedsnavn: 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Enhedens placering: 

IP-adresse: 
Produktnavn: 
Enhedsrnodel: 
Enhedsserienummer: 



hp LaserJet 9065rnfp 



1234 



your company 



your name 



your location 



192.16S.Q.1Q 

hp LaserJet 90S5mfp 

CXXXXA 
CNZZX91001 



Anvend ] [ Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Hvis du foretager nogle eendringer pa siden Oplysninger om enhed, skal du klikke pa Anvend for 
at gemme eendringerne. 

De oplysninger, som angives her, vises pa siden Oplysninger om enhed, der kan abnes under 
fanen Oplysninger. Oplysningerne vises ogsa i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. 
Dette kan vaere nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at pafylde forbrugsvarer eller lose et 
problem. 
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Sprog 



Brug siden Sprog til at veelge det sprog, som siderne i HP Integreret Webserver vises pa. 
I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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Oplysninger | ] Indstillinger 1 1 Metvsrk | 



o 

Konfigurer enhed 
E-mail-server 
Advarsler 



Sprog 



Vis sider i Browser sprog 
AutoSend — Q Vis sider i Enhed sprog 
Sikkerhed Q~~~<i> Vaelg et sprog 



DANSK 



Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 



| Sprog 

Dato og klokkeslaet 
Bestillingsoprysn. 
Andre indstillinger 
TIUFRA-program 
Kopimonitor 



= 



Log In 



Anve 



nd~][ AnnuTi 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Hvis du veelger Se sider i printersprog eller Vaelg et sprog , sendres sproget for alle de personer, 
der bruger HP Integreret Webserver. 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
P integreret webserver pa side 5. 


© 


Se sider i browsersprog 
(standard) 


Brug denne funktion til at registrere det sprog, der er valgt for din 
webbrowser, og til at fa vist siderne i HP Integreret Webserver pa 
samme sprog. 


o 


Se sider i printersprog 


Brug denne funktion til at registrere det sprog, der er valgt for 
produktets kontrolpanel, og til at fa vist siderne i HP Integreret 
Webserver pa samme sprog. 


o 


Vaelg et sprog 


Fa vist siderne i HP Integreret Webserver pa det valgte sprog 
blandt disse valgmuligheder: 

• Engelsk • Dansk 

• Fransk • Norsk 

• Tysk • Nederlandsk 

• Italiensk • Finsk 

• Spansk • Portugisisk 
Svensk 
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Bemeerk! 



Standardsproget erdetsprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet 
begge bruger et sprog, der ikke er tilgeengeligt for HP Integreret Webserver, veelges engelsk som 
standardsprog. 



Hvis du foretager nogle eendringer pa siden Sprog, skal du klikke pa Anvend for at gemme 
eendringerne. 



Dato og klokkeslaet 



Brug siden Dato og klokkeslaet til at opdatere produktets klokkeslaet og konfigurere 
netveerkstidsserveren. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne 
side. 
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Oplysninger | ] Indstillinger \ | Nelvsrk | 



Konfigurer enhed 


E-mail-server 




Advarsler 


€ 


AutoSend 




Sikkerhed 





Dato og klokkeslaet 



I Aktuel till pa enhed 

25 Sep 2003 16:42:36 



0 

Hent klokkeslaet 



1 Tidszone 



Rediger andre links 



(GMT-7:00) 



Oplysninger am enhed 



0 0 



Indstil urettil sommertid 



Sprog 



Dato og klokkeslaet 
Bestillingsoprysn. 
Andre indstillinger 
TILTRA program 



Kopimonitor 



Log In 



Avanceret 



Anvend Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Aktuel tid pa enhed 


Viser enhedens klokkeslaet. Hvis klokkeslaettet er forkert, kan en 
it-administrator aendre klokkeslaettet fra enhedens kontrolpanel. 


0 


Hent klokkeslaet 


Nar du klikker pa denne indstilling, opdateres Aktuel tid pa 
enhed. 


O 


Avanceret 


Knappen giver dig adgang til en side, hvor du kan konfigurere en 
netvaerkstidsserver. 


0 


Tidszone 


Hvor hver valgte tidszone tilpasser denne indstilling enhedens 
klokkeslaet ved tidsforskellen i timer mellem den valgte tidszone 
og Greenwich Mean Time (GMT). 


0 


Tilpas ur til sommertid 


Hvis denne indstilling vaelges, stilles enhedens ur en time frem. 
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Felgende illustration og tabel beskriver, hvordan du bruger den side, der vises, nar du klikker pa 
knappen Avanceret. 
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Oplysninger J Indstillinger i| Netvasrk | Login 


0 








Konfigurer enhed 


Dato og klokkeslaet 


E-mail-server 




Advarsler 


1 Netvaerkstidsserver 1 


AutoSend 


Adresse pa nefrserkstidsserver 192 68 101 1 01 


Sikkerhed 



Oplysninger am enhed 



Synkroniser tid med server hver(t) 



Sprog 



Dato og klokkeslaet 
Bestillingsoplysn. 
Andre indstillinger 
TILTRA program 



^ Lokal port til modtagelse af klokkesleetfra server 
Status for tidsserver 



24 


(1-168) timer 


1230 


(1100-1900) 



Serveren er blevet konfigureret og svarer 
Brug standardindstillinger 



Bagside 



Kopimonitor 



Anvend | [ Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


Q 


Adresse pa netvaerkstidsserver 


Viser IP-adressen pa en netvaerkstidsserver, som produktet 
bruger til at indstille Aktuel tid pa enhed. 


O 


Synkroniser tid med server hver(t) 


Viser, hvor ofte produktet opdaterer sin aktuelle tid med 
netvaerkstidsserveren. 


O 


Lokal port til modtagelse af klokkeslaet 
fra server 


Viser den port, som produktet bruger til at modtage data fra 
netvaerkstidsserveren. 


0 


Status for tidsserver 


Viser den aktuelle status for forbindelsen til 
netvaerkstidsserveren. 
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Bestillingsoplysninger 



Brug siden med bestillingsoplysninger til at skrive specifikke bestillingsoplysninger til 
leverandoren. Tekstboksene gor det muligt at brugerdefinere bestillingsprocedurerne. 
Meddelelserne kan besta af op til 255 tegn. 

It-administratore kan beslutte, hvilke bestillingsoplysninger, der skal vises for klammer pa siden 
'Status pa forbrugsvarer'. 
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Oplysninger |J Indstillinger [| Nelvsrk 
Konfigurer enhed 



Log In 



E-mail-server 



Bestillingsoplysn. 



Ailvarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Med denne funktion kan du angive de bestillingsoplysninger for forbrugsvarer, der skal vises pa statussiden over 
forbrugsvarer. Her kan du tilfaje oplysninger sasom e-mail-adresse, URL, postadresse, telefonnummer, 
kontaktperson osv. 



Rediger andre links 



Oplysninger om enhed 



Kundeinstallation 



Bestillingsoplysninger for aktuelle h&fteklammer: 



Sprog 



Bestillingsoplysn. 








Andre indstillinger 




Brug standardindstillinger 



TILjFRA-program 



(Der ma ft&jsthmges 255 tegn.) 



Kopimonitor 



Anvend ] [ Annuller"] 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


Aktuelle bestillingsoplysninger for 
klammer 


De forbrugsvarer, som kunden selv kan isaette, omfatter de 
aktuelle bestillingsoplysninger for klammer. Dette omrade pa 
siden vises kun, nar du er logget pa som it-administrator. 


o 


Indtast alle relevante oplysninger for at 
bestille forbrugsstoffer (e-mail-adresse, 
URL, telefonnummer mv...): 


Tekstboksen gor det muligt at gennemfore brugerdefintion af 
bestillingsoplysninger for service-relaterede punkter, herunder 
detaljerede leverandorspecifikke instruktioner. Hvis teksten fylder 
mere end 255 tegn, vises der en fejlmeddelelse. Dette omrade 
pa siden vises kun, nar du er logget pa som it-administrator. 


o 


Brug standardindstillinger 


Folgende meddelelse vises, nar du klikker pa knappen Brug 
standardindstillinger: "Hewlett-Packard-klammer kan bestilles 
pa Internettet, online via printersoftwaren eller ved at ringe til en 
autoriseret forhandler. Se enhedens brugervejledning." 
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Andre indstillinger 



Siden Andre indstillinger viser konfigurationen for papirbakkerne og funktionen til automatisk 
nedlukning. Du kan ogsa bruge denne side til at konfigurere papirbakketypen og indstillingerne 
for funktionen til automatisk nedlukning. Siden Andre indstillinger er vist i den folgende 
illustration og beskrives i folgende tabel. 
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I Oplysninger | j Indstillinger [ | Nelvsrk ] 

o 

Konfigurer enhecl 



E-mail-server 



Andre indstillinger 



Advarsler 



Papirhandtering 



AutoSend 



Sikkerhecl 



Rediger anclre links 
Oplysninger am enhed 

Sprog 

Data ag klokkeslset 
Bestillingsoplysn. 
Andre indstillinger 
TIUFRA-program 
Kopimonitor 



BAKKE 1 FORMAT 
BAKKE 1 TYPE 

BAKKE 2 FORMAT 
~Q BAKKE 2 TYPE 

BAKKE 3 FORMAT 

— BAKKE 3 TYPE 

— BAKKE 4 FORMAT 
BAKKE 4 TYPE 

BAKKE 5 FORMAT 
BAKKE 5 TYPE 



Energisparetid 



11X17 
PLAIN 
A3 



PLAIN 



LETTER 



PLAIN 



LETTER 



PLAIN 



LETTER 



PLAIN 



Log In 



Andre links 




hp instant support 




Produktsuccort 





| AUTOMATISK 
SLUKNING 



240 MINUTTER 



Anvend Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


BAKKETYPE 


Vaelg papirtype for hver bakke, der kan konfigureres. 


o 


AUTOMATISK NEDLUKNING 


Denne indstilling er afgorende for den ledige fid, der gar, for 
enheden lukkes ned automatisk. Indstillingerne gar fra 
30 minutter til 240 minutter. 



Brug af menuen Papirhandtering 

Du kan veelge papirtype for bakke 2 ved at veelge LETTERHEAD fra listen ved siden af BAKKE2 
TYPE ok klikke pa Anvend for at gemme aendringen. Folgende fremgangsmade er kun et 
eksempel. Andre menupunkter kan indstilles pa tilsvarende vis. 



Printerdriverne og softwareprogrammerne tilsidesaetter ofte valg, der er foretaget i pa siden Andre 
indstillinger. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at fa yderligere oplysninger. 
Alle aendringerne kan ses pa siden Printerstatus, siden Konfiguration og enhedens kontrolpanel. 
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TIL/FRA-program 



TIL/FRA-program gor det muligt for en it-administrator at planlaegge kopimaskinens daglige 
nedlukninger/opvagninger. Kopimaskinen kan for eksempel indstilles til at vagne op klokken 
08:00 og lukke ned igen klokken 18:00. Der kan kun foretages en indstilling pr. Dag. Der kan dog 
indstilles forskellige veeknings- og nedlukningstidspunkter for hver dag. Der er desuden ogsa en 
frokostindstilling, der gor det muligt at lukke kopimaskinen ned og veekke den igen ved frokosttid. 
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m 

j FIVE [it 

I" Oplysninger | ) Indstillinger 
Konfigurer enhed 



Netvark | 



Log In 



E-mail-server 



TIL/FRA-program 



Advarsler 



Denne side indeholder cachelagrede oplysninger. 



Sikkerhed 



AktiverTIUFR A- program 



Rediger andre links 



Oplysninger am enhed 

Sprog 

Dato og klokkeslset 
Bestillinijsoplysn. 



TIUFRA-programmet er en funktion til styling af enheden, sorn afbryder stramforsyningen til maskinen 

hver dag eller pa et hestemt klokkeslaet, og som kan programmeres specielt i forbindelse med 
frokostpause, weekender og ferie, eller nar som heist der ikke er brug for enheden. 

0 AktiverTIUFRA-program 



Andre indstillinger 



TILiFRA-program 
Kopimonitor 



Adgangskode til timerafbrydelse 



Brug denne tilstand til at oprette en 4-cifret PIN-kode, der skal Pruges til funktionen til afprydelse af timer. 
Standard-PIN-koden 0000 gar det muligt at afpryde timerfunktionen uden at skulle indtaste PIN-koden. 



Indtast adgangskode til timerafbrydelse [ 
FJekrafl adgangskode til timerafbrydelse [ 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



0 
O 



Indstilling aftimerTIUFRA 



Anvend denne funktion for at angive TIUFRA-tilstanden pa enheden for en bestemt maned. AngivTIUFRA- 
tilstanden for bestemte dage eller samlet for alle mandagetil ssndage i en bestemt maned. 
Standardindstillingen gselder samlet: TILfor mandage til Isrdage og FRAfor ssndage. 
Angiu maned og ar 



November 



2003 



Opdater kalender 



Angiu de dage, huor enheden uil usere tatndt (November / 
2003) 

□ Sun 0 Man 0 Tir 0 Ons 0 Tor 0 Fre □ Ur 

□ 1 

04 05 06 07 0 8 
0 110 12 0 13 0 14 □ 15 
0 18 0 19 0 20 0 21 □ 22 
0 25 0 26 0 27 0 28 □ 29 



□ 2 0 3 

□ 9 0 10 

□ 16 0 17 

□ 23 0 24 

□ 30 

Bemsrk! Klik Anuendfor at gemme de aktuelle rnanedsindst., inden du uaelger en anden maned. 



Indstilling af timer 



Anvend denne funktion til at angive tiderne forTIUFRA i timer og minutter for hver ugedag, eller angiv den 
feelles tid for hele ugen, dvs. samme tid forTIUFRA hver dag. 



Bemeerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger 
om numrene. 



Ugedag 


Tajnd 


Sluk 


Ssndag 


|M]: 


00 




00 




00 


Mandag 


E = 


30 




22 




20 


Tirsdag 


E = 


00 




22 




20 


Onsdag 




45 




22 




20 


Torsdag 


& 


H 


B 


20 


Fredag 




00 




22 




20 


Lsrdag 




00 




00 




00 



Sluk ' , Indstilling af FRA ved frokost 

D Aktiver frokostindstilling 



Sluk Tasnd 

§S 



Anvend 1 1 Annulle 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


© 


Aktiver TIL/FRA-program 


Afkrydsningsfeltet TIL/FRA-program er ikke markeret som 
standard. 




Indtast adgangskode for timerafbrydelse 


Vaelg en adgangskode, der gor det muligt for brugerne at taende 
for kopimaskinen, nar den er i slukket tilstand. Nar indstillingen er 
0000 (standardindstillingen), behover brugerne ikke at indtaste 
en adgangskode for at taende for kopimaskinen. 


© 


Bekraeft adgangskode for 
timerafbrydelse 


Skriv adgangskoden for timerafbrydelse for at bekraefte 
adgangskoden for timerafbrydelse. 


© 


Vaelg maned og ar 


Vaelg den maned og det ar, som du konfigurerer TIL/FRA- 
program for. 


© 


Vaelg de dage, enheden skal vaere taendt 


Vaelg de dage, hvor TIL/FRA-program skal bruges. Disse valg er i 
effekt samtlige maneder, medmindre de aendres specifikt. 


© 


Timerindstilling - ugentlig taending og 
slukning 


Indstil tidspunktet, hvor kopieringen skal slas til og fra for hver 
dag i ugen. 


© 


Slukket frokostpause 


Marker dette afkrydsningsfelt for at afbryde kopieringsfunktionen 
i frokostpausen. 


© 


Slukket frokostpause - strom fra og 
strom til 


Indstil den tid (i timer og minutter) kopieringsfunktionen skal vaere 
slaet fra og derefter slas til igen efter frokostpausen. 
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Kopimonitor 



Siden Kopimonitor viser og indeholder konfigurationsindstillingerne for enhedens Elektronoske 
Kopimonitor. Elektronoske Kopimonitor godkender og registrerer kopier pa en 
bruger-for-bruger-basis. Kopimonitor lagrer op til 1 000 personlige identifikationsnumre 
(PIN-koder). Hver PIN-kode er en unik 8-cifret adgangskode, der repreesenterer en separat 
konto, der kan bruges til fakturering og registrering. Der kan ogsa anvendes et brugernavn med 
8 tegn sammen med hver PIN-kode. Hvert brugernavn skal veere unikt. 

Nar Elektronoske Kopimonitor er aktiveret, skal brugerne indtaste en adgangskode i 
kontrolpanelet for at tage kopier. Foruden godkendelse registrerer Elektronoske Kopimonitor 
ogsa antallet af kopier, som brugeren tager. 



| Oplysninger | 

o 

Konfigurer enhed 



E-mail -server 
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Indstillinger 



Log Iii 



Kopimonitor 



Rediger andre links 



Denne side indeholder cachelagrede oplysninger. 



Oplysninger om enhed 
Sprog 



Bern jerk! Denne side kraever JavaScript 



Angiv indstillinger for kopimonitor 



Dato og klokkeslaet 



Bestillingsoplvsn. 
Andre indstillinger 



TIL/FRA -program 



Kopimonitor 



Kopirnonitoren gar det rnuligt at overvage alle kopieringsaktiviteter gennem kontrol af adgangskodekonti. Denne funktion kan spore 
kopiforbrug for de enkelte brugere ogleller konti samt begraense adgangen til enheden til godkendte brugere. Narfunktionen aktiveres, 
kan kopiering ferst ske, nar en gyldig adgangskode er indtastet. 

Aktiver godkendelse af sendefunktion 
For at bruge sendefunktionen sarnrnen med denne enhed skal 
brugeren ferst konfigureres med en konto og en adgangskode. 

Dette sker af hensyn til sikkerheden, som en metode til 

-O Stop enhed, nar job erafsluttet godkendelse af sendefunktionen. Dermodregnes ikke nogetpa 

Vis advarsel brugerens konto eller kopigraense. 



Aktiver kopimonitor 
Vaelg virkning, nar kopigraense er naet: 
Stop enhed straks 



Andre links 

hp instant support 



Tirfej/rediger brugerkonto 



Kopirnonitoren gemmer op til 1 000 adganskoder, og hver adgangskode repraesenterer en separat konto, som kan anvendes t 
fakturering og regnskab. Det er ogsa rnuligt at angive greenserfor antal kopier for speciflkke konti. 



Brugerkonto 



Adgangskode: |onoooooo | 
eraense: [qooooq | 



Tiifgj * 



Ryd 



Klik pa Tilf0j for at tilfeje brugeroplysninger 
Klik pa Anvend for at udfere handlingerne. 



Forudindstil 
Antal Grsense 



Handling 



Nulstil samtlige taellere 



Rediger markeret ernne 



Slet markeret ernne 



Nulstil antal markerede emner 



Anvend 1 1 Annuller" 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Aktiver Kopimonitor 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere adgangskoder til 
kopiering. 


0 


Aktiver send godkendelse 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere adgangskoder til 
afsendelse. 


O 


Stop enhed ojeblikkeligt 


Vaalg denne indstilling for at afbryde enheden med det samme, 
nar kopiantalsgraensen nas. 


0 


Stop enheden, nar jobbet er faerdigt 


Nar denne indstilling er valgt, holder enheden op med at 
udskrive, nar brugerens kopiantal er naet, efter afslutningen af 
det aktuelle udskriftjob. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


© 


Vis advarsel 


Va3lg denne indstilling for at fa vist en advarsel om, at 
kopiantalgraansen er naet. Advarselsmeddelelsen vises 
i kopimenuen enhedens kontrolpanel. 


V 


Navn: 


Det brugernavn, du indtaster i dette felt kan vaare op til otte 
alfanumeriske tegn langt. Det kan ogsa indeholde folgende 
specialtegn: bindestreg (-), skrastreg (/), parentes start (() og 
parentes slut ()). Hvert brugernavn skal vaere unikt. 


o 


Adgangskode: 


Indtast en 8-cifret numerisk adgangskode. Hver adgangskode 
skal vaere unik. 


o 


Graense: 


Vaalg det antal kopier, som brugeren kan lave. Minimumantallet 
er 0, maksimumantallet er 999.999 kopier. 




Ryd 


Klik pa denne knap for at slette indstillingerne for navn, 
adgangskode og graense. 




Tilfoj 


Nar du har oprettet en ny brugerkonto i omradet Brugerkonto, 
skal du klikke pa denne knap for at tilfoje brugernavnet til listen 
Kopimonitor. /Endringen foretages kun i browseren. /Endringen 
aktiveres ved at klikke pa Anvend. Hvis du skitter mening, kan du 
klikke pa Annuller, herved foretages der ingen aendring i 
Kopimonitor. 




Skift valgte enhed 


Klik pa denne knap for at redigere den valgte brugerkonto. Hvis 
du vaelger mere end en bruger, vises oplysningerne for den forste 
bruger i omradet Brugerkonto, hvor du kan aendre 
brugerkontooplysningerne. Nardu har aendret oplysningerne, 
skal du klikke pa Tilfoj for at returnere den aandrede brugerkonto 
til listen Kopimonitor. 


® 


Slet valgte enhed 


Nar du har valgt et brugernavn, skal du klikke pa denne knap for 
at slette kontoen. Du kan vaelge mere end en brugerkonto, som 
skal slettes. 




Nulstil valgte enhedsantal 


Vaelg denne knap for at nulstille kopiantallet for det valgte 
brugernavn. Du kan vaelge mere end et brugernavn og udfore 
denne handling for dem alle pa en gang. 




Nulstil alle antal 


Vaalg denne knap for at nulstille alle antal til nul. Der abnes en ny 
bekraaftelsesside, sa du kan bekraefte handlingen eller vende 
tilbage til siden Kopimonitor uden at nulstille et antal. 


UP 


Anvend 


Klik pa denne knap for at sende de foretagne aendringer pa listen 
Kopimonitor til enheden. Kolonnen Handling angiver den 
handling, der foretages for hver brugerkonto, nar du trykker pa 
Anvend. 


0 


Annuller 


Klik pa denne knap for at vende tilbage til de 
Kopimonitor-indstillinger, der blev anvendt, for du foretog 
aandringer i browseren. 
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4Handtering af netvaerksoperation 
fra netvaerkssiderne 



Oversigt 



Brug netvaerkssiderne til at konfigurere og handtere enheden pa netvaerket. Netveerkssidernes 
udseende og funktioner varierer, afheengigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect- 
printerserver. Folgende skeermbillede ligner det skeermbillede, som du kan se, hvis du klikker pa 
Netvaerk. Klik pa menuen Netveerk for den side, som du vil have vist, fra det venstre 
navigationspanel. 



invEnt 



clearwa13 / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



I Information 

o 

CONFIGURATION 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 

SECURITY 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 

Configuration Page 
Configuration Page 



Other Links 

- Help 
Support 
HP Home 



Settings 



Networking | 



Bemeerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger 
om numrene. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC If 5NMP ] 



IP Configuration Method: BOOTP_ 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser. 




Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 
Secondary WINS Server: 
Syslog Server: 
Syslog Maximum Messages: 
Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 
Default IP: 
13 Send DHCP requests if 



Enable ^| 

Legacy Default IP 3 (when BOOTP/DHCP/RARP servers are rot available) 
IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply I 



Cancel 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet pa siden 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik pa Hjaelp for at fa yderligere oplysninger om indstillingerne 
under fanen Netvaerk. 



Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udf0re fra netvaerkssiderne, afhaengigt af 
HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion: 

• /Endre netveerkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netveerksforbindelser. 
Aktivere og deaktivere udskriftsprotokoller. 

Angive en supportkontaktperson og support-URL'er. 

Veelg en adgangskode, der giver adgang til printeren og 
netvaerkskonfigurationsindstillingerne. 

• Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og 
styringsprotokoller. 

• Fa vist generelle oplysninger om netveerksstatus, herunder netvaerksstatistikker, der er gemt 
pa printerserveren, med henblik pa fejlfinding eller optimering af netvaerket. 

• Fa vist protokoloplysninger for alle understottede netveerksforbindelser. 

• Fa vist HP Jetdirect-konfigurationssiden. 

Angive den hyppighed, som HP Integreret Webserver kontrollerer netvaerkets status med. 
Se folgende kilder for at fa yderligere oplysninger om netveerkssiderne: 

• Hjaelp. Pa alle netvaerkssiderne findes der et hjaelplink under Andre links med en 

beskrivelse af netvaerksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra siden Hjeelp kan du 
kan ogsa fa adgang til yderligere hjaelp pa HP's websted. 

HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne handbog er normalt tilgeengelig 
pa den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af 
denne handbog, kan du besoge adressen: http://www.hp.com/support/net printing . 
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Brug af Andre links som en 
ressource 



Omradet Andre links indeholder tre permanente links, der hurtigt etablerer adgang til 
produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om 
originale HP-forbrugsvarer. 



m 

invent 




hp LaserJet 9065rnfp / 192. 166. 0.10 

hp LaserJet 9065mfp 












Oplysninger | 


Indstillinger |[ Nelvasrk 




Log In 






















Enhedsstatus 


Oplysninger om enhed 




Konfigurationsside 




Enhedsnavn: 
Aktivnummer: 


hp LaserJet 9065mfp 
1234 




Status pa forbruysvarer 




Haendelseslog 


Firmanavn: 


your company 




Side Over Forbrug 




Kontaktperson: 


your name 




Oplysninger am enhed 




Enhedens placering: 
IP-adresse: 


your location 




Udskriu 


Produktnavn: 


192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 














Enhedsrnodel: 


CXXXXA 








Enhedsserienummer: 


CNZZXS1001 





Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 



Du kan bruge siden Rediger andre links under fanen Indstillinger til at foje eller tilpasse op til 
fern links til websteder efter eget valg. Disse links findes pa alle HP EWS-siderne i feltet Andre 
links under den venstre navigationsbjeelke. Yderligere oplysninger findes i "Rediger andre links" 

pa side 32. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der 
indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's 
informationsdatabase. Pa hp instant support kan du finde intelligente losninger, der hurtigt og 
nemt kan hjeelpe dig med at lose problemer. 

Sadan fungerer hp instant support 

Oplysninger indsamles fra produktet og overfores pa sikker vis til Hewlett-Packard, nar du klikker 
pa hp instant support. Hp instant support-webstedet leeser produktdataene for at analysere 
produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, 
og som indeholder tekst, der er nemt at folge, samt visuelle hjaelpemidler. HP instant 
support-webstedet henviser dig ogsa til yderligere tjenester, der er tilgsengelige for produktet. 

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du fa vist alle 
de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. 
Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som veerende fortrolige. 

Oplysninger, du kan fa fra hp instant support 

Hp instant support-webstedet indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesvaerktojer: 

• Firmware- og softwareopdateringer. 

• Fejlfinding af de sidste nye haendelser, der er angivet i haendelsesloggen. Produktet kan 
f.eks. vise et papirstop som den sidste nye haendelse, der er angivet i haendelsesloggen. 
Hp instant support-webstedet registrerer haendelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for 
papirstoppet. 

Supportpakker. 

• Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opseetningsvejledninger. 

Produktsupport 

Linket Produktsupport forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu 
bestaende af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du 
udfore disse opgaver og flere: 

• Finde en liste over HP-produkter pa et sted: skriveborde, arbejdsstationer, servere, 
lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder. 

• Indhente teknisk support. Lose et problem, finde oplysninger for at opsaette, installere og 
konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte 
produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem pa korrekt vis. 

• Fa adgang til selvlosende ressourcer som ofte stillede sporgsmal, brugerdokumentation, 
funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet. 

Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og 
telefonsupport. 

Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveomrade, som du vil arbejde pa, 
og hurtigt finde relaterede emner og vaerktojer. 

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, 
produktrabattilbud og andre meddelelser samt traenings- og uddannelsesmuligheder. 
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Min serviceudbyder og Min servicekontrakt 



Links'ene Min serviceudbyder og Min servicekontrakt vises kun, hvis de er oprettet af 
serviceudbyderen pa siden Andre links under fanen Indstillinger. Enhver bruger kan herefter 
klikke pa linket for at fa oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, 
som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i enhedens permanente hukommelse. 

Nar disse links er oprettet, asndres udseendet af boksen Andre links, sa den ogsa indeholder 
de nye links som vist i folgende illustration. 



Andre links 

hp instant support 
Produktsupport 
Min senriceudbvd&r 
Min senijcakontrakt 
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A 

adgang til HP Integreret Webserver 3 
adgangskoder 3, 31 
administratorer 

advarsler, opsaette 24 

Bestillingsoplysningsside 38 

logge af 4 

logge pa 3 

TIL/FRA-program for kopimaskine 40 
advarsler 

destinationslister, teste 28 
e-mail-konfiguration 23 
funktioner 24 
konfigurere 25 

sende informationssider via e-mail 29 
aktivnummer 16 
Andre links, omrade 32, 47 
automatisk nedlukning 39 
AutoSend 30 

B 

bakker 

diagnosticering 20 

indstillinger 39 
blaekpatron. Se tonerkassette 
browsere 

definerede 1 

lukke efter logoff 4 

understottede 2 
brugernavn 31 

D 

destinationslister 

oprette 25 

slette 29 

teste 28 
DIMM'er, bekraefte installerede 10 
drivere, indstillinger 21 

E 

ekstraudstyr, bekraefte installeret 10 

Elektronisk Kopimonitor 42 

Elektronisk Kopimonitor-konfigurerbar bestilling 42 

e-mail 

advarsler 24 

indgaende, konfigurere 23 
indstillinger 22 
informationssider 29 
support 48 

udgaende, konfigurere 23 
E-mail-server, side 22 
enhedens placering 16 
enheder, defineret 1 

F 

Fanen Indstillinger 6, 19 
Fanen Netvaerk 6 
Fanen Oplysninger 6 

adgangskodebeskyttelse 3 

finde 20 
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fejlfinding 

instant support 48 

Konfigurationsside 10 

produktsupport 48 
fejlmeddelelser 14 
firewalls 3 
fjernkonfiguration 20 
forbrugsoplysninger, AutoSend 30 
forbrugsvarer 

forbrugsoplysning 15 

funktionen AutoSend 30 

statusside 13 
forsyninger. Se forbrugsvarer 
funktioner 2 

G 

genbruge forbrugsvarer 48 
gruppeprodukthandtering 2 

H 

hjaelp 

instant support 48 

produktsupport 48 
hp instant support 48 
HP Integreret Webserver 

definerede 1 

funktioner 2 
HP Jetdirect-printserver 46 
HP Web Jetadmin 2 
hukommelse, bekraefte installeret 10 
Haendelseslog 14 

informationssider 

sende via e-mail 29 

tilgaengelige 7 
integreret Webserver 

definerede 1 

funktioner 2 
IP-adresse 

e-mail-konfiguration 23 

finde 3, 16 
It-administratorer 

advarsler, opsaette 24 

Bestillingsoplysningsside 38 

logge af 4 

logge pa 3 

TIL/FRA-program for kopimaskine 40 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-printserver 46 

K 

kassette 

forbrugsoplysning 15 

status 13 
klammestatus 8, 13 
knappen Jobannullering 31 
knapper, kontrolpanel 8 
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konfiguration af indgaende e-mail 23 
konfiguration af udgaende mail 23 
Konfiguration, menu 20 
Konfigurationsside 10 
Konfigurer enhed, side 20 
kontrolpanel 

knapper 8 

menuer 20 
Kopigodkendelse 42 
Kopimonitor 42 
kundesupport 

instant 48 

produkt 48 

L 

links 32, 47 
log, haendelses 14 
logge af 4 
logge pa 3 

M 

meddelelser, fejl 14 
medieforbrug 15 
Menuen Diagnosticering 20 
menuer 

HP Integreret Webserver 5 

kontrolpanel 20 
Min servicekontrakt, link 49 
Min serviceudbyder, link 49 
mobilenheder, udskrive fra 17 

N 

navigere 5 

nedlukning, kopimaskine 40 
netvaerk 

konfigurere 45 

understottede typer 2 

Web Jetadmin 2 

O 

ofte stillede sporgsmal 48 
onlinehjaelp 

instant support 48 

produktsupport 48 

P 

papir 

bakkeindstillinger 39 
forbrug 15 

standardformat, indstille 21 
Papirhandtering, menu 39 
PCL-dokumenter 17 
PDF-filer, udskrive 17 

personlige identifikationsnumre (PIN-koder) 42 

PIN-koder (personlige identifikationsnumre) 42 

POP3-konfiguration 23 

postbokskonfiguration 23 

printerdriver, indstillinger 21 

printserver, HP Jetdirect 46 

PRN-filer 17 

produkter, defineret 1 

produktsupport 48 

programindstillinger 21 

PS-filer, udskrive 17 



S 

Send godkendelse 42 
serienummer 16 
server, HP Jetdirect 46 
servicekontraktlink 49 
serviceudbydere 

advarsler, opsaette 24 

Bestillingsoplysningsside 38 

links til 49 

logge af 4 

logge pa som 3 

Siden AutoSend 30 
Side over forbrug 15 
Siden Andre indstillinger 39 
Siden Dato og klokkeslaet 36 
siden Enhedsstatus 8 
siden Oplysninger om enhed 16, 34 
siden Rediger andre links 32, 47 
siden Sikkerhed 31 
siden Sprog 35 

siden Status pa forbrugsvarer 13 

siden Udskriv 1 7 

sider, netvaerk 45 

sidetaeller 15 

sla kopiering til/fra 40 

softwareindstillinger 21 

standardpapirformat, indstille 21 

status 

advarsler 24 

forbrugsvarer 13 

netvaerk 45 

sende informationssider via e-mail 29 
Strom 

automatisk nedlukning 39 

TIL/FRA-program for kopimaskine 40 
support 

instant 48 

produkt 48 
system krav 2 

T 

taster, kontrolpanel 8 
TCP/I P-baseret netvaerk 2 
teknisk support 

instant 48 

produkt 48 
tekstfiler, udskrive 1 7 
telefonsupport 48 
test 20 

tidsindstillinger 36 
TIL/FRA-program 40 
TIL/FRA-program for kopimaskine 40 
tonerkassette 

forbrugsoplysning 15 

status 13 
taelling, side 15 

U 

udskrive filer 17, 18 
urindstillinger 36 

V 

vaekning, kopimaskine 40 



w 

Web Jetadmin 2 
Webbrowsere 

definerede 1 

lukke efter logoff 4 

understattede 2 
Webserver, integreret 

definerede 1 

funktioner 2 
Websteder, support 

instant 48 

produkt 48 

A 

abne HP Integreret Webserver 3 
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